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Photo Matt Paper / PMP230 

 

PRODUKTBESCHREIBUNG  

Das matt beschichtete Fotopapier hebt sich vor allem durch die Möglichkeit hoher 

Tintenaufnahmemenge von anderen Papieren ab. Die Farben sind sehr kräftig und brillant und 

sorgen auch bei starker Beanspruchung des Materials zuverlässig und langanhaltend für eine 

ansprechende und hochwertige Optik. Ideale Verwendungsmöglichkeiten sind u.a. künstlerische 

SW- und Sepia-Aufnahmen sowie digitale Kunstdrucke für hohe Ansprüche und Beanspruchungen.

 

GEEIGNETE TINTEN  

Wasserbasierende Dye- Pigment und Latex-Tinten  

 

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN  

Foto- und Kunstreproduktionen  

Digitalkunstwerke  

Hochwertige Grußkarten  

 

VERARBEITUNGSHINWEISE  

Material sollte auf Raumtemperatur akklimatisiert werden.  

Um Fingerabdrücke zu vermeiden, sollten Baumwollhandschuhe getragen werden.  

 

VORTEILE  

Ausdrucke mit hoher Farbdichte und Bildschärfe, besonders bei tiefen Schwarztönen und 

im Graubereich Hochwertige Ausdrucke für Schwarz/Weiß- als auch für Farb- Aufnahmen.  

Kein Ausbluten, auch bei hohem Tintenauftrag.  

 

VERFÜGBARE GRÖSSEN 

Rollenbreite: 61cm (24“), 91,4cm (36“), 111,8cm (44“), 127,0cm (50“),             

152,4cm (60“) und 162,6cm (64“)               

Rollenlänge: 25m 

 

 

 

 



 

HINWEIS:  

Die o.a. Daten und Empfehlungen stellen Richtwerte dar und entsprechen dem 

gegenwärtigen Kenntnisstand. Se entbinden den Anwender nicht davon, unsere 

Druckmedien vor deren Einsatz auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung 

sowie auf die Kompatibilität mit dem Drucksystem hin zu überprüfen. Wir können 

keine Haftung für Fehler übernehmen, die sich aus technischen Änderungen bei 

Druckern und/oder Tinten ergeben. Erläuterung EG Sicherheitsdatenblatt: Bei diesem 

Produkt können im bestimmungsgemäßen Umgang keinerlei entstehen oder freigesetzt 

werden. Weder ist das Produkt ein Gefahrgut im Sinne des Verkehrsrechts bzw. 

Transportrechts, noch enthält es wassergefährdende Stoffe gemäß dem 

Wasserhaushaltsgesetz. Der entstehende Abfall nach Nutzung oder Verwendung ist 

entsprechend Kreislaufwirtschaftsgesetz nicht überwachungspflichtig. Daher ist ein 

Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155 EWG nicht erforderlich. 

 

LAGERBEDINGUNGEN  

kühl und trocken lagern 
in Originalverpackung aufbewahren 
Raumtemperatur von 10–25°C mit 35–60% r.F. 

 

MINDESTHALTBARKEIT  

innerhalb 2 Jahre nach Erhalt  

 

ENTSORGUNG 

Anfallender Gewerbemüll kann unter Berücksichtigung der jeweils gültigen kommunalen 

Bestimmungen der Entsorgungsbetreiber entsorgt werden. 

 

TECHNISCHE DATEN  

Beschichtetes Papier  

 

EIGENSCHAFTEN  

Flächengewicht  DIN EN ISO 536  230 g/m²  ± 10%  

Dicke    DIN EN 20534  320 µm ± 10%  

Opazität   DIN 53131-3   98 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


